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STEREOD ZOSILMNOVALS

Obr. 1., Zesilovac Z710A

VSEOBECNE

Zesilovad a dvé skiriné s reproduktory tvori souddst soupravy stereofonnich reprodukénich
pristroji malych rozméru, které doplnuje buﬁici pfijlmaé TESLA T710A a kazetovy magnetofon TESLA
M710A., Vybaveni p¥istroje: Cty¥i elektronicky piepinatelné vstupy - elektronickd regulace bast,
vysek, vyvdfeni a hlasitosti pomoci dvou integrovanych obvodii - stupnovité aretovand regulace ne-
bo aretace stredni polohy - vypinatelny fyziologicky prubéh régulace hlasitosti - zapindni mono-
fonniho provozu - odd&lené desky predzesilovacich a korek&nich stupnt a koncovych stupnt s p¥i-
vodnimi zdsuvkami k usnadnéni oprav - vypinatelné pfipojky pro sk¥iné s reproduktory nebo pro niz-
koohmové stereofonni sluchdtka - integrovand stabilizace napdjeciho napéti - sitovy vypina& s po-
lohovou indikaci stavu - samonosny ram uzav¥eny hornim a spodnim plechovym krytem - predni &dst
z hliniku eloxovaného v matové p¥irodni upravé a stejn& provedené ovlddaci prvky.

Dvé dvoupdsmové soustavy reproduktordi s vyhybkami - vzduchoté&sné dievéné ski¥iné s dernym ma-
tovym povrchem - odnimatelné predni rdmy potaZené &ernou pleteninou - privodni kabely se zastré-

kami,

TECHNICKE UDAJE

Zafazeni reprodukéni soupravy
¢SN 36 7303; tabulka 1, skupina 2

STEREOFONNT ZESILOVACG

Mé¥eni a zkousSeni
podle CSN 36 7420 nebo IEC



Vstupni citlivosti

univerzal

I\

magnetofon

tuner

I\

gramofon

Vstupni impedance
U, M, T
G

v v

Nejvétsi vstupni napéti
U, M, T
G

v W

Odstup ciziho napéti
U, M, T
G
(hlasitost na 10, ostatni{ reguldtory na O,

Kmitodtovd charakteristika

200 mV

mV

kQ

20 mV

60

50
LIN, vstup zatiZeny ndhradni impedanci zdro je)

dB
dB

+
U 20 - 20 000 Hz - 1,5 dB
G 20 - 18 000 Hz ~ 2 dB
(podle IEC)
Rozsahy regulaci basi a vy$ek
p¥i 4O Hz 1 10 aB
p¥i 16 000 Hz ¥ 10 aB
Preslechy mezi kandly
pri 1 kHz == 4O dB
p¥i 80 - 10 000 Hz == 35.dB
Rozsah regulace vyvaZeni
== 20 dB
(reguldtor hlasitosti na -20 dB)
ZatéZovaci impedance
2 x 8 Q
Vystupni vykon ’
jmenovity 2 x 10 W
hudebni 2 x 15 W
Vykonovd charakteristika
20 - 16 000 Hz
(v pdsmu 3 dB, zkresleni ke=1,5 %)
Nelinedrni zkresleni
pro 1 kHz 1%
pro 100 - 10 000 Hz 1,5 %
Napd jeni
ze sité 220 V; 50 Hz
Jisténi tavnymi pojistkami
P0201 FO,8A/250 V levy kandl konc. stupen
P0202 FO,8A/250 V pravy kandl
P0203 TO,315A/250 V sifové napdjeni
Prikon

s W



Rozméry a hmotnost |
240 x 70 x 236 mm 3,2 kg

SKRIN S REPRODUKTORY

Osazeni reproduktory
basovy kruhovy @ 165 mm
impedance 8 Q

vyskovy ovalny 75 x 50 mm,

impedance 8 Q

Celkova impedance

8 Q
Povoleny prikon
Spiékovy Ls W
standardni 15 W
Charakteristickd citlivost soustavy
87 dB
Obsah
7 1
Rozméry a hmotnost
288 x 216 x 184 mm 4,5 kg

POPIS ZAPOJENI

STEREOFONNT ZESILOVAC

Stereofonni signal z pripojky pro magne todynamickou prenosku se zavadi do predzesilovadle, je-
hoZz prenosova kmitoétova charakteristika je upraﬁené podle mezinarodnich doporuéeni IEC pro rych-
lostni systémy méni&t, Tvoiri ho trojice primo vidzanych tranzistora T1, T3, T5 (T2, T4, T6). Z vy=-
stupu za kondenzdtorem C13 (Cl4) je zavedena do emitoru prvniho stupné kmito&tové zdvisld zpétnd
vazba s casovymi konstantami 2180 us, 318 us a 75 us. Z emitoru druhého tranzistoru je zavedena
do baze pfvnihn ste jnosmérnd zpétnd vazba ke stabilizaci stejnosmérnych pracovnich bodu tranzis-
torti, Také zpétnd vazba z kolektoru druhého stupné do emitoru prvniho a mezi emitorem a bdzi prv-
niho stupné slouZi ke zvySeni stability predzesilovade,

Signdl z predzesilovade se zavddi pres oddé&lovaci kondenzitor C15 (C16) na spinaci tranzis-
tor T7 (T8) podobné jako stereofonni signal z pripojky pro budici p#Fijimaé pres kondenzdator C19
(C20) na spinaci tranzistor T9 (T10), signdl z pripojky pro magnetofon pres kondenzdtor C23 (C24)
na spinaci tranzistor T1l1l (T12) a signdl z univerzdlni p¥ipojky pres kondenzdtor C27 (c28) na spi-
naci tranzistor T13 (T14). Jednotlivé pripojky se zapinaji &tyfpolohovym rotadnim pfepinadem, p#i-
pojenym pres zdsuvku Z1ll. Tak se totiZ otvird pfislusnd dvojice tranzistorii stejnosmérnym napétim,
zavddénym do bizovych obvodu pres oddélovaci odpory. Signdly se potom dostdvaji z kolektorth pres
diody D1, D3, D5, D7 (D2, D4, D6, D8), které zlep3uji preslechy mé;i vstupy tim, %e zabranuji ne-
y4doucimu otevieni nékterého tranzistoru prilis velkym vstupnim signélem v otevfeném vstupu, na

spoledny kolektorovy odpor R79 (R80) a ddle p¥es odd&lovaci &leny jednak na zdé¥e 1, 2 (4, 2)
p¥ipojky pro magnetofon jako vyvody pro zdznam, jednak na vstup integrovaného obvodu I0l, tj.
vyvod 11 (14). |
V pripadé provozu s monofonnim signalem je moZino propojit oba kandly prepinadem MONO.
Jednnﬁéelﬂ?ﬁ integrovany obvod IOl v sobé sluéuje dvoukandlovou elektronickou regulaci hlasi-
tosti s fyziologickym pribdhem, kterd se provddi zmé&nou stejnosmérného napéti prostfednictvim po-

tenciometru R202 a jeho zavedenim do vyvodu 13, a soudasné elektronickou regulaci vyvdZeni obou



kandli, kdy se ¥{dic{i napéti z potenciometru R201 zavddi do vyvodu 12. P¥itom 1lze fyziologicky
pribéh regulace, ktery je zaveden uzemnénim vyvodu 4 pFes odpor R1l1l3, vyradit rozpojenim uvede-
ného obvodu prepinadem LIN, Prvek R121 uréuje jmenovity nejvétsi aigﬁél nastavitelny regulato-
rem hlasitosti, Sluiitf &ldnek T z odpori a kondenzdtoru je zapojen v zpétnnv&zébnim obvodu ve-
stavéného zesilovade k vhodnému zdiraznéni basi a t4dstednd i vySek oproti stredu pfrendseného
kmito&tového pdsma. |
| Z vystupniho vyvodu 5 (3) obvodu prechdzi signdl pres oddélovaci &leny na vstup integrova-
ného obvodu I02. Tento obvod je opét jednou&elovym dvoukandlovym elektronickym reguldtorem basi,
ovlddanym potenciometrem R203 na vyvodu 4, a vysSek, tj. potenciometr R204 na vyvodu 12, Z vystup-
niho vyvodu 5 (3) se dostdvd zesileny a. zkorigovany signdl pfes zdsuvku Z15 do koncovych stupni.
Oba integrované obvody jsou slozité struktury, v podstaté zaloZfené na udéinnych diferendnich
zesilovadich, jejichZz klidovd vyvaZenost je p¥i regulaci porusovédna zménou dynamického odporu
jedné vétve vlivem proménného ste jnosmérného napéti, &éimZ se jednoduSe a spolehlivé ovliddaji cel-
kové zesilovaci nebo korekéni poméry. Ovliddaci reguldtory jsou zapojeny pfes zdsuvky Z13 a Z1lh4,

Koncové stupné

Signdl prichdzi pres oddélovaci kondenzdtor Cl (C2) na bdzi tranzistoru T1 (T2), ktery¥ spolu
s primo vdzanym tranzistorem T3 (T4) pracuje jako dvoustupnovy napé&tovy zesilova¥&. Prvky R3 (R4)
se nastavuje soumérnost zesilovanych amplitud a dva obvody zpétné vazby z vystupu vykonového ze-
silovade na bdzi a emitor prvniho stupné maji pfiznivy vliv na stabilitu a zaruduji malé zkresle-
ni signalu,

Do nasledujici dvojice tranzistoru T7, T9 (T8, T10) se zavadi signdl jednak p¥imo, jednak
pres obraced féze T5 (T6). Dvojice pfedstavuje komplementdrni budici stupen pro ndsledujici,
rovnéz komplementdrni vykonovy zesilovaé T201l, T203 (T202, T204), pripojeny pres zdsuvky 222 a
Z24, Vzhledem k p¥imym vazbdm se pracovni bod tohoto zesilovade miZe nastavovat prvkem R19 (R20).
Na vystupu je pres uddélnvaci kondenzdtor Cl15 (C16), zdsuvku Z23 a odporové dé&lide zapojena p¥i-
pojka pro nizkoohmovd stereofonni sluchdtka a také odpojitelnd p¥ipojka pro levou (pravou) repro-

duktorovou soustavu,

Napd jeni

Sitové napdjeci napéti se privddi pres doteky'spinade (:) a tavnou pojistku P0203 na primar-
ni vinuti L201 sitového transformitoru. ProtoZe zesilova& nemd optickou indikaci provozu, indiku-
je poloha pddéky spinade oba stavy.

Ze sekunddrniho vinuti L202 se po dvoucestném usmérnéni diodami D1 - D4 a filtraci kondenzé-
tory C19, C20 pres zdsuvky Z21 a Z23 napdjeji koncové stupné. Levy (pravy) kandl je jistén tavnou
pojistkou P0201 (P0202). |

Usmérnéné napéti se také zavaddi pres zasuvku Z12 na vykonovy stabilizdtor T15, jehoZ refe-
renéni napéti v bdzovém obvodu je ddle udinn& stabilizovdno integrovanym obvodem I03, a napdjeji
se jim predzesilovaci a koreké&ni stupné., Velikost napdjeciho napéti se nastavuje prvkem R118.

SKRfNE S REPRODUKTORY

Zapojeni reproduktorové soustavy je na obr, 5. Mezi body 1 a 2 zdsuvky Jje pFes dolnofrekven-
¢ni propust L301, C301 p¥ipojen basovy reproduktor RPl, jehoZ membrdna je upravena tak, aby pre-
nidsela st¥edni{ tony a pri umisténi ve vzduchotdsném tlumeném prostoru navic zdiraznovala basy.
Paralelné je pres hornofrekvenéni propust C302, C303, L302 pfipojen vyskovy reproduktor RP2, kte-
ry prendasi vys3si zvukové kmitodty. Oba reproduktory a pfislusnd kmitoé&tova vih}bka Jsou vzdy ve-

stavény v samostatné skrini,



SERIZOVANI A MERENI

STEREOFONNT zZEsTLovAl

Otvirani sk¥iné

Stahnéte v3echny ovladaci knofliky z h¥ideld, vy3roubujte naspodu dva Srouby predni masky,
ode jméte ji a vysunte obé& bodnice. Odejmé&te horni a spodni viko skiiné po vysSroubovani dvou
Sroubli a odstranéni dvou plomb vzadu. VySroubujte t#¥i Srouby horni desky, vyklonte ji a podepre-

te pfislusnou podpérou nebo postavte zesilovaé na bok tak, aby obé& desky i p¥ipojky byly p#i-

stupné (viz nbr.JZ).

Uvedeni do chodu

Zapojte do obou zasuvek pro reproduktory bezindukéni zat&Zovaci odpory 8 Q/15 W, pripojte
zesilovad& na sit a zkontrolujte, zda je napéti na kondenzdtorech C19, C20 asi 42 V. Potom natid-

te potenciometrem R118 napéti 20 V z 0,2 V na emitoru tranzistoru T15,

Vykonovy zesilovaé

Zesilova¢ zustava bez signalu; pripojte jej na regulovatelny zdroj siEnvéhﬂ-napéti, vy jmé-
te pojistky P0201 a P0202 z drzdku pod krytem naspodu a nahradte je miliampérmetry. ZvysSujte na-
pdjeci napéti od 100 V do 220 V a kontrolujte, zda pri tom nestoupne ani v jednom kandlu napdje-
ci proud nad 20 mA (pokud by stoupl, je nékde v obvodech vykonového zesilovade zdvada).,

P R |
] LN
..1 MONO
—1 DA

—/ 9
]
— 110

Obr. 2. Nastavovaci prvky

Pripojte stejnosmérny voltmetr s vnit¥fnim odporem alespnﬁ 20 kQ/V na kladny vyvod kondenzdto-
ru Cl15 (Cl16) a nastavte miniaturnim potenciometrem RJ (B&) napéti 20 V proti zemi.
Potom zapojte miliampérmetr do odpojeného vyvodu 3 zdsuvky 222 (Z24) a nastavte potenciomet-



rem R19 (R20) klidovy proud vykonovych tranzistori na 10 mA. Je téZ mozno zapojit miliampér-
metr misto pojistky P0201 (P0202) a nastavit proud 15 mA, Oba popsané nastavovaci postupy

zopakujte,

Provozni napéti

M&¥i se na nevybuzeném zesilova¢i stejnosmérnym voltmetrem s vnitfnim odporem ne jméné

20 kQ/V proti zemi,

Predzesilovaci a korekéni stupné

Tranzistor U U

1,4 V

T1, T2
T3, T4 5,1 V
T5, T6

15,4 V |
T7 az T1l4 nesepnuté 3,5 V oV 19,9 V

17 az T14 sepnuté 7,3 V
T15 00v* | - | - 000

# Po nastaveni R118,

Koncové stupné

Tranzistor | UB | UC

17,5 v

19,0 V 21,2 V
21,2 V 42,0 V
18,8 V oV '
C3, C4 36,0 V
Cl5, C16 kladny pol 20,0 V'
Cc19, €20 42,0 V

# Po nastaveni R3, R4,

Zakladni parametry

— % = ¥ ¥ ¥ ¥ _§ _ % _E _ B _ _B__ R N B __ B

Oba vystupy jsou zatiZeny bezindukénimi odpory 8 /15 W. Signdl z nf generdtoru se zavadi
do zdéri 3,5 = 2 univerzdalniho vstupu, prepinaé je v pﬁlnze UNIV. Naridte reguldtor hlasitosti
na 10, ostatni reguldtory na O, stisknéte tlad&itko LIN, Miniaturnim potenciometrem R121 upravte
citlivost na 180 mV pro vystupni vykon 10 W (napéti 8,95 V na 8 Q).

Vstupni citlivost se méri pri signalu 1 kHz a pro vystupni vykon 10 W, Na vstupu pro gramo-
fon mize byt 2 mV, na ostatnich vstupech 200 mV, |

Odstup ciziho napéti se mé¥i na vystupu vybuzeneno zesilovale, jehoZ prislusny vstup je za-.
ti¥en odporem 50 kQ. Rudivé napéti md byt o 50 dB (gramofon) nebo 60 dB (ostatni fstupy) nizsi
nez jmenovita uroven signilu.8,95 V, ZatéZovaci odpor musi byt spolehlivé stinén,

Kmito&tovd charakteristika se méri pri zesilovadi vybuzeném signdlem 1 kHz na vystupni na-
péti o 10 dB mensi nez jmenovité (2,82 V na 8 Q). Regﬁlétnr hlasitosti zustdva na 10, ostatni re-
guldtory na O, Pritom by mél byt pribéh zesileni v pdsmu 20 - 20 000 Hz rovny s toleranci
1,5 dB. Signdl se pak zapoji na vstup pro gramofon, jeho uroven se upravi tak, aby vystupni vy-
kon nepfekrodil pri zadném kmito¢tu 10 W a kontroluje se, zda prubéh korekci pro magnetodynamic-

kou prenosku odpovidd nasledujici tabulce s toleranci X2 dB.

|
o
I



20 Hz 50 Hz 63 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz
+18,6 dB +17,0 dB +16,0 dB +13,1 dB +8,3 dB +2,6 dB
1l kHz 2 kHz 20 kHz
0 dB -2,6 dB

Rozsahy regulaci bast a vy3ek se rovné% kontroluji pri takové urovni signdlu, aby vystupni
vykon nepiekro¢il 10 W. Reguldtor hlasitosti je na¥izen na 10, V krajnich polohdéch reguldtort se
m4d dosdhnout alespon zdvihu +8 dB a poklesu -8 dB pri kmito&tech 100 Hz a 10 kHz vzhledem k refe-
renénimu kmitoétu 1 kHz.

Pfeslechy mezi kandly se mé¥i pii zesilovadi vybuzeném signdlem 1 kHz na vystupni napéti
2,82 V, Hodnota v nevybuzeném kandlu mad byt o 40 dB niZ%{ a p¥i signdlech 100 Hz a 10 kHz o 35 dB
nizsi,

Nelinedrni zkresleni se méfi pifi vybuzeni zesilovade signdly 63 Hz, 1 kHz, 5 kHz a 10 kHz
na vystupni vykon 10 W. Naméfend hodnota nemd piekrodit 1,5 % a pfi signdlu 1 kHz smi byt nejvyse
1 %; tak se soudasné kontroluje i dosaZeni jmenovitého vystupniho vykonu,

SKRfN S REPRODUKTORY

Provozni zkouska

Ke zkousSce je zapotrebi vhodny nf zesilovad, ktery miZe dodat v pdsmu 40 - 16 000 Hz sinuso-
vy vystupni signdl 15 W se zanedbatelnym zkreslenim a md vystupni{ impedanci 8 Q.

Vystup zeéilnvaéa je zatiZen odporem 8 Q/10 W, P¥ipojte na vstup nf generdtor s konstantnim
napétim, naladte jej na 1 kHz a vybudte zesilovad asi na 10 W (napéti 9 V na zaté&Zovacim odporu).
Nahradte odpor reproduktorovou soustavou a pfi pomalém pF¥eladovéni generatoru v pdsmu 60 - 16 000 Hz

si ovérte, zda soustava na nékterém kmitodtu nedrnéi nebo nezkresluje.

Odejmé&te zadni sté&nu sk¥in&, nahradte reprnduktnfy zatéZovacimi odpory 8 R/2 W a na vstup vy--
hybky (do zdsuvky) piipojte nf generdtor s konstantnim vystupnim napétim 2 V., Pfeladujte zvolna
generator mezi 1 a 5 kHz a soudasné kunfinlujte stfidavym milivoltmetrem napéti na obou odporech;
pri délicim kmitodtu maji byt shodnéd, Neni-1i dé&lici kmitodet mezi 2 a 4 kHz, kontrolujte hodnoty
tlumivek a kondenzatori na mastku RLC,

POKYNY K OPRAVAM

STEREOFONNT ZESILOVAC

Otvirani skriné

Stdhnéte pét ovladacich knofliki z h¥ideld, vydroubujte naspodu dva Srouby p¥edni masky, >de-
jméte ji a vysunte potom dopfedu i ob& bodnice. Ode jm&te horni a spodni viko sk#¥iné po vysSroubovd-
ni dvou Sroublu a odstranéni dvou plomb vzadu. Horni deska s plosnymi spoji koncovych stupni je u-
pevnéna tremi Srouby; lze ji vyklopit a podepfit ve svislé poloze podpérou z prislusenstvi. Zesi-
lovad 1lze téZ postavit na bok, takZe jsou pak ob& desky p#istupné z obou stran.

Cdsti zesilovade

Horni desku lze vyvléknout ze zdvésu v zdkladni poloze nadzvihnutim jeji zadn{ &4sti a vy-
jmout po vysunuti &tyF zdsuvek z této desky a jedné zdsuvky z desky spodni.

Spodni deska s plosnymi spoji pfedzesilovacich a korek&nich stupnti je upevnéna &tyirmi Srouby
a propojena s ostatnimi &dstmi &tyfmi zdsuvkami a ddle &trndcti pripdjenymi ptivody s p#ipojkami
jednotlivych vstupti. P¥i vyjimdni je tfeba vydroubovat obé tladitka z tdhel prepinade.

Propojovaci zdsuvky jsou dvou a% Zestipolové s vystupkem, ktery spolu s otvorem v desce umoZ-

nuje zasunuti jen jedinym zpusobem,



PRERINAC WK 53335
HRIDEL VYTOCEN NA LEVY DORAZ

Obr. 4. Uprava h¥idele rotaéniho prepinade

NAHRADNI DILY

Mechanické &4sti (bez obr.,)

¥ ¥ x ¥ & 3 _§ 1 _L© O Q& % 3 QB R L L_ R __J J

predni maska sestavena

boénice predni masky

vlozka do otvoru pro regulatory
vlozka pro regulator hlaﬂitﬁsti
rameéek tladitek

kryt zesilovade horni

kryt spodni

plomba krytu

O 01 o F Wb

gumova nozidka
kryt pojistek

[
o

11 nosnik ovladacich prvku

12 siftovy vypinaé&

13 ndstavec na tdhlu vypinacde

14 paka vypinade

15 drzdk paky

16 zdsuvka pro sluchatka

17 pouzdro zasuvky .

18 prepinad pro sluchdtka

19 prepinaé¢ MONO a LIN

20 rozpérnd podlozka pod piepinac

21 tladitko prepinade

22 kotoud atupﬁpvité aretace ozubeny basy, Vysky
23 kotoud stupnovité aretace ozubeny hlasitost
24 kotoud st¥edové aretace se zarfezem ' yyvéZeni
25 unase& aretaéni pruziny

26 aretaédni pruzina

27 rotaéni prepina&

28 knoflik prepinade

knoflik regulatoru

N
O




POTENCIOMETR TP 160 32A 10KN
HRIDEL VYTOCEN NA LEVY DORAZ

Obr. 3. ﬁprava h¥idelt regulatoru

Viechny potenciometry reguldtort jsou shodné a vyzaduji pied montdzi ﬁpravu hridele podle
obr. 3. Jejich vystupek musi zapadnout do otvoru v nosniku ovlddacich prvki kvili sprdavné poloze
rysky knofliku, Pod upevnovaci matici potenciometru vlozte kotoué stupnovité (basy, vysky, hla-
sitost) nebo stiredové (vyvdzeni) aretace a na hridel upevnéte aZ na doraz k pouzdru unasel s are-
taéni pruzinou pomoci stavéciho Sroubu, Na poloze unasede zdlezi pouze u reguldtoru vyvazZeni, kde
pri aretaci stiedu drdhy musi byt ryska knofliku proti nule (zdrez v kntﬁuéi je nad h¥idelem).

Rotad&ni pfepinaéd vstupa vyzZaduje pred montazi upravu h¥idele podle obr. 4. Dvojity tlaé&itko-
vy prepinaé ma upravenf odstup od zdkladni desky podloZkami, dil 20, Tladitka jsou na tdhlech na-

Sroubovana a zajisténa solakrylem BT 55 rozpusténym v acetonu.

Polovodiéové prvky

Doporuduje se pouzivat vSechny tranzistory KC1l49 oznalené bilou barvou, tj. vybrané kusy
s nizkym Sumem.

Tranzistory tvo¥ici komplementdrni dvojici KF506, KF517 neni tfeba zvlasté vybirat..V§echny
tyto tranzistory jsou podloZeny distanénimi podlo#Kami, dil 61, k dodrzeni nejmeﬁéi povolené dél-
ky vyvodu.

Dvojice tranzistoru KD333, KD334 se doddava jako komplementdarni pdr., Je upevnéna na Zebrovém
chladidi pridem? je galvanicky oddélena dily 40 a 41, Proti vné&jSimu zkratu ji chrani plasticky
kryt. Po vysroubovdni ti¥i Sroubll a vytazZeni piisludné zdsuvky lze celou soustavu vyjmout.

Integrované obvoldy se ijiﬁaji tak, Ze se postupné odpdjeji jednotlivé vyvody za soudasného
zdvihdni obvodu od desky. Pro prdci je vyhodnd miniaturni pdjeéka (nikoliv pistolovd) a odsdvadka
ciqu. Pdjejte co nejkrat3i dobu s prestdvkami pro ochlazeni, Je vyhodné prezkoufet novy obvod
A273D nebo A274D pomoci $estndctipolové zdsuvky, kterou dodasné zapdjite do pristroje, takZe pak

miZete bez pdjeni vybrat nejvhodnéj$i integrovany obvod pro dané pouziti.

SKRIN S REPRODUKTORY

Vnitfek sk¥iné je pristupny po odnéti zadni stény (Zest vrutti); predni rdm s pleteninou se
ode jme pouhym vytaZenim ze &ty# plastickych uchytek., Sk¥in je vzduchotésnd, jak to vyzaduje basovy
reproduktor. Proto jsou styéné plochy pripadné mezery mezi reproduktory a ozvuénici utésnény cCer-
nou hmotou COLORPLAST PND 68-094-79:; stejné tak i nosnik zdsuvky vzadu., Pfi vyméné basového repro-
duktoru neopomente opé&t pouzit distandni podloZky. Prostor skiiné je utlumen tabulovou krejcov-

skou vatou CSN 110 87, Polarita reproduktoru a p¥ivodni zdsuvky musi odpovidat obr. 5.

POZNAMKA

Pro dal$i dily miniaturn{ stereofonni reprodukéni soupravy, tj. pro budici prijima¢&¢ TESLA
T710A a kazetovy magnetofon TESLA M710A byly vydany zvlastni navody k udrzbé.



péro knofliku

knoflik reguldtoru hlasitosti
pero knofliku

bo¢ni sténa zesilovade

zadni sténa hold

maska na zdsuvkdch

pétipélnvé stinénd zdsuvka
zasuvka pro reproduktor
chladi¢ tranzistori T201-204
kryt tranzistoru

slidovd podloZzka tranzistort
izolaéni prichodka tranzistoru
vyvodka sitové Xnury

sitovd Sntra

nosnik sitového transformdtoru
kryt sitového transformdtoru
deska pojistek sestavend
deska s plo3nymi spoji

tavna pojistka FO0,8A/250 V
drzdk pojistky

tavna pojistka TO,315A/250 V
pouzdro pojistky
predzesilovade a kor., stupné sest,
deska s plo3nymi spoji

chladi¢ tranzistoru T15
qtinici kryt pfedzesilovacde
stinici plech u transformdtoru
koncové stuphé sestavené

deska s plosnymi spoji

zdvés desky

podpéra desky

podlozka tranzistoru KF
zdsuvka Z11 (Z12)

zasuvka Z13, zZ14, Z21

zasuvka Z15

zdsuvka 222, z23, z24

dotykovy kolik k zdsuvkam

sk¥in s reproduktory sestavend

privodni kabel se zdstrdkami
zastréka

sk¥in hold

rém s pleteninou sestaveny
pletenina 73 411/8901
reproduktor TESLA ARN 5608
reproduktor TESLA ARV 167
nosnik raprudukfnru

montézZni deska vyhybky
zasuvka

nosnik zdsuvky
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1PA
1PF
1PA
1PF
1PA
1PF
6AF
6AF
1PF
1PA
1PA
1PA
1PA
1PF
1PA
1PA
1PK
1PB
CsSN
7AA

CSN*35 4733

023
244
023
654
654
107
282
282
921
697
413
900
667
616
689
252
o054
003

35 4733

654

00
00
03
12
70
14
14
29
10
17
42
50
08
00
60
08
36
00
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1PN
1PB
1PA
1PA
1PA
1PN
1PB
1PA

1PA ¢

1PA
1PF
1PF
1PF

1PF |

WA

290
002

633
683

575
290
002

57
98
25

19

02
58
99
95

24
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66
b1
64
42
b1

920 281-3

16
90
07
33

28
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lentriehe costi
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T1
T2
4

TS
TO
T7
T8
TY
T10
T11
T12
T13
T14
T15
I01

I02
I03
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

T201
T202

NivzZev Objadnaci 6i§1n Poznédmky
_“

kiremikovy
kremikovy
kiremikovy
kremikovy
kiremikovy
kfremikovy
kremikovy
kiremikovy
kremikovy
kremikovy
kremikovy
kiremikovy
kiremikovy
kiremikovy
kremikovy

tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
traﬁziutnr

tranzistor

tranzistor

tranzistor
tranzistor

tranzistor

integrovany regulédtor hlasitosti

a vyvdZeni
ihtegrnvani reguldtor bast a vydek
integrovany stabilizdtor napéti

. Periferni

kfemikova
kfemikova
kfemikova
kfemikova
kfemikova
kiremikova
kifemikova
kfremikova

kfemikovy
k¥femikovy
kifemikovy
kifemikovy
kifemikovy
kfemikovy
kfemikovy
kfamiknv}
kfemikovy
kfemikovéa
kfemikova
k¥emikova
k¥emikova

kfemikovy

kfemikovy

Koncové stupné

dioda
dioda
dioda
dioda
dioda
dioda
dioda
dioda

tranzistor
tranzistor

tranzistor

tranzistor

tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
tranzistor
dioda
dioda
dioda
dioda

tranzistor

tranzistor

KD333
KD334




kfemikovy tranzistor

kfemikovy tranzistor

}; sitovy transformdtor

Hodnota Objednaci éislo Poznamky
L ] _““
Predzesilovaci a korekini stupng
1 elektrolyticky 5 uFF +100 =10 % TE 004 5u0
2 elektrolyticky 5 uF +100 =10 % TE 004 5u0
3 ' kefamickf 100 pF 2 20 % TK 774 100pM
L keramicky 100 pF I 20 % TK 774 100pM
5 keramicky 330 pF - 20 % TK 774 330pM
6 keramicky 330 pF : 20 % TK 77hl330pH
7 elektrolyticky 5 uF +100 =10 % TE 004 5u0
8 elektrolyticky 5 uF +100 -10 % TE 004 5u0
9 svitkovy 10 000 pF I 20 ¢ TC 235 10nM
10 svitkovy 10 000 pF X 20 % TC 235 10nM
11 svitkovy 3300 pF Z 5 % TGL, 5155 3300/5/63
12 svitkovy 3300 pF X 5 % TGL 5155 3300/5/63
13 elektrolyticky 5 uF +100 -10 % TE 004 5u0
14 elektrolyticky 5 uF +100 =10 % TE 004 5u0
15 keramicky 68 000 pF +80 -20 % TK 783 68nZ
16 keramicky 68 000 pF +80 =20 % TK 783 68nZ
17 elektrolyticky 2 uF +100 -10 % TE 005 2u0
18 elektrolyticky 2 uF 4100 -10 % TE 005 2u0
19 keramicky 68 000 pF +80 -20 % TK 783 68nZ
20 keramicky 68 000 pF +80 =20 % TK 783 68nZ
21 elektrolyticky 2 uF +100 -10 % TE 005 2u0
22 elektrolyticky 2 uF +100 =10 % TE 005 2u0
23 keramicky 68 000 pF +80 -20 % TK 783 68n2Z
24 keramicky 68 000 pF +80 -20 % TK 783 68nZz
25 elektrolyticky 2 uF +100 =10 % TE 005 2u0
26 elektrolyticky 2 uF +100 -10 % TE 005 2u0
27 keramicky 68 000 pF +80 -20 % TK 783 68n2Z
28 keramicky’ 68 000 pF +80 -20 % TK 783 68nZ
29 elektrolyticky 2 uF +100 -10 % TE 005 2uo0
30 elektrolyticky 2 uF +100 -10 % TE 005 2u0
31 keramicky 0,1 uFf +80 -20 % - TK 782 100nZ
32 keramicky y1 uF +80 -20 % TK 782 100nZ
33 elektrolyticky 50 uF +100 =10 % TE 984 50u
34 elektrolyticky 500 uF +100 -10 % TE 984 500
35 elektrolyticky 1 uF +100 -10 % TE 988 1u0 PVC
36 elektrolyticky 1 uF +100 =10 % TE 983 140 PVC
37 keramicky 15 000 pF +50 -20 % TK 744 15nS
38 keramicky 15 000 pF +50 -20 % TK 744 15nS
39 svitkovy 8200 pF I 5 ¢ TGL 5155 8200/5/63
40 svitkovy 8200 pF I 5 ¢ TGL 5155 8200/5/63
41 elektrolyticky 1 uF +100 -10 % TE 988 1u0 PVC-
L2 elektruiytickf 1 uF +100 =10 % TE 988 1u0 PVC
14 svitkovy 1800 pF = 5 % TGL 5155 1800/5/63

- 4 -



L svitkovy
45 l svitkovy
I Lé svitkovy
L7 elektrolyticky
L8 elektrolyticky
49 svitkovy
50 svitkovy
' 51 elektrolyticky
52 keramicky
53 elektrolyticky
54 elektrolyticky
55 keramicky
56 keramicky
| ]
Koncove stupne
1 elektrolyticky
2 | elektrolyticky
3 elektrolyticky
4 elektrolyticky
5 svitkovy
6 svitkovy
7 elektrolyticky
8 elektrolyticky
9 keramicky
10 keramicky
11 elektrolyticky
12 elektrolyticky
13 keramicky
14 keramicky
15 elektrolyticky
16 elektrolyticky
17 keramicky
18 keramigcky
19 elektrolyticky
20 elektrolyticky
Odpor

O 0 2 Nt EFE WU

(-
-

-
N

1800
1800
1800

33 000
33 000
10
1500
1000
1.00
0,1
0,1

5 %
5 %
5 %

uF +100 =10 %
uF +100 -10 %

pF 2 20 %

pF = 20 %

pwF +100 =10 %
pF +50 =20 %

uWF +100 =10 %
uF +100 -10 %

uF +80 =20 %

I+ 1+ |+

uF +80 -20 %

5 uF +100 -10 %
5 uF +100 -10 %

5 uF +100 -10 %

330
330
100
100
100
100
100
100
0,1
0,1
1000
1000
10 000
10 000
1000
1000

TGL 5155 1800/5/63
TGL 5155 1800/5/63
TGL 5155 1800/5/63
TE 988 1u0 PVC
TE 988 1.0 PVC
TC 235 33nM

TC 235 33nM

TE 984 10y PVC
TK 744 1n5S

TE 984 1mO PVC
TE 984 100y PVC
TK 782 100nZ
TK 782 100nZ

TE 988 500n PVC
TE 988 500n PVC
TE 988 5u0 PVC
TE 988 5u0 PVC
TGL 5155 330/5/63

TGL 5155 330/5/63
TE 986 100 PVC

TE 986 100u PVC
TK 774 100pM
TK 774 100pM
TE 986 100p PVC
TE 986 100u PVC
TK 783 100nZ
TK 783 100nZ
TE 675 1lmO
TE 675 1mO
TK 745 10nS
TK 745 10nS
TE 677 1mO
TE-677 1mO

uF +100 -10 %
pF 5 %

pF = 5 %

uF +100 -10 %
uF +100 =10 %
pF I 20 %

pF I 20 ¢

uF +100 -10 %
wF +100 -10 %
uF +80 -20 %
uF +80 -20 %
uF +100 -10 %
uF +100 -10 %
pF +50 =20 %
pF +50 =20 %
uF +100 -10 %
uF +100 -10 %
Hodnota

Predzesilovaci a korekéni stupné

vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy

vrstvovy

1000 Q I 10 %
1000 Q@ I 10 %
56 000 Q - 10 %
56 000 Q -~ 10 %
1 MQ X 10 %

1 MQ = 10 %
0,47 MQ =~ 10 % -
0,47 MQ ? 10 %
270 Q = 10 %
270 Q@ X 10 %
0,33 MQ = 10 %
0,33 MQ - 10 %

Pozna

Ob jednaci ¢&islo

TR 212 1KOK
TR 212 1KOK
TR 212 56KK
TR 212 56KK
TR 212 1MOK
TR 212 1MOK
TR 212 470KK
TR 212 470KK
TR 212 270RK
TR 212 270RK
TR 212 330KK
TR 212 330KK

|



vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
. Fa
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
’
vrstvovy
”
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
F
vrstvovy
*
vrstvovy
vrstvovy
L4
vrstvovy
'
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
F
vrstvovy
-,
vrstvovy
»
vrstvovy
vrstvovy
”
vrstvovy
o,
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
-,
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vrstvovy
vrstvovy
*
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
”
vrstvovy
.f
vrstvovy
Fa
vrstvovy
vrstvovy
»
vrstvovy
”»
vrstvovy
. o,
vrstvovy

vrstvovy

56 000 Q
56 000
4700
4700
3300
3300
0,27 MQ
0,27 MQ
2200
2200
22 000
22 000
10 000
10 000
47 000
47 000
0,12 MQ
0,12 MQ
0,1 MQ
0,1 MQ
82 000 Q
82 000 QR
0,1 MQ
0,1 MQ
10 000 @
10 000 Q
47 000 Q
47 000 Q
0,12 MQ
0,12 MQ
0,1 MQ
0,1 MQ
82 000 Q
82 000 Q
0,1 MQ
0,1 MQ
10 000 Q
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212
212
212
212
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212
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120KK
120KK
100KK
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100KK
100KK
10KK
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47KK
4 7KK
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100KK
10KK
10KK
4 7KK
4 7KK




100
101

102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
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vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy

vrstvovy

vrstvovy

vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vfst?nvf
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy

vrstvovy

nastavitelny

.39 000

0,12 MQ
0,12 MQ

0,1 MQ

0,1 MQ
82 000 Q
82 000 @

0,1 MQ

0,1 MQ
10 000 Q
10 000
47 000
47 000
12 000
12 000 Q
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0,27 MQ
0,27 MQ
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TR 212 2R2K
TR 212 4K7K
TR 212 10KK
TP 009 2K2N
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120
121
122
123
124

vrstvovy

¥
vrstvovy

nastavitelny

vrstvovy
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vrstvovy
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vrstvovy
vrstvovy
nastavitelny
nastavitelny
vrstvovy
vrstvoﬁ?
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
nastavitelny
nastavitelny
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
dratovy
dratovy
dratovy
dratovy

potenciometr
potenciometr
potenciometr
potenciometr
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy
vrstvovy

vrstvovy

9,
£
)
Q
Q
®;
9]
Q
Q

4700 @ I
3300 Q I 10 %
10 000 Q lin.
1000 Q X 10 %
2200 Q I 10 %
100 Q I 10 %
0,15 MQ X 10 %
0,15 MQ X 10 %
0,22 MQ 1lin,
0,22 MQ 1in,
68 Q2154
68 G = 5 %
3300 @ 2 5 %
3300 Q = 5 %
47 000 Q 2 10 %
47 000 Q = 10 %
1200 Q = 10 %
1200 Q =~ 10 %
1800 @ = 10 %
1800 Q = 10 %
4700 Q I 10 %
4700 Q I 10 %
1500 Q 2 10 %
1500 @ 2 10 %
1000 @ 1in,
1000 Q 1lin.
680 Q X 10 %
80 Q I 10 %
1500 Q = 5 %
1500 Q = 5 %
100 Q = 10 %
100 Q@ I 10 %
100 Q 2 10 %
100 Q X 10 %
10Q % 10 %
10 Q I 10 %
0,5 Q =~ 10 %
0,5 Q =~ 10 %
0,5 Q - 10 %
0,5 Q =~ 10 %

I+ 14+ 1+

I+ 1+

TR
TR
TP

TR

TR
MLT-1 100RK

212
212
009
212
212

LK7K
3K3K
10KN
1KOK
2K2K

TR 212 150KK
TR 212 150KK
TP 040 220KN
TP 040 220KN
TR 212 68RJ
TR 212 68RJ
TR 212 3K3J
TR 212 3K3J
TR 212 47KK
TR 212 47KK
TR 212 1K2K
TR 212 1K2K
TR 212 1K8K
TR 212 1K8K
TR 212 4K7K
TR 212 4K7K
TR 212 1K5K
TR 212 1K5K
TP O40 1KON
TP 040 1KON

TR 212 680RK
TR 212 680RK
TR 212 1K5J
TR 212 1K5J

TR 212 100RK
212 100RK
212 100RK
212 100RK
212 10RK
212 10RK
669 42 OR5K
669 42 OR5K
669 42 OR5K
669 42 OR5K

RREAREE DR

1PN 692 88
1PN 692 88
1PN 692 88
1PN 692 88
TR 212 680R
TR 212 680R
TR 212 180R
TR 212 180R
TR 212 470RK
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vysky
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Sk¥in s reproduktory

Dil Nazev Ob jednaci éislo Poznamky

tlumivkg

OWF 598 16
OWF 598 23
TC 473 8uOM
TC 180 2u0M
TC 180 1uOM

tlumivka

1
1
+

svitkovy
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