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NAVOD K OBSLUZE

Novy vyrobek TESLY PRELOUC ,Diktafon D8" je
uréen pro zdznam porad, predndsek a konfe-
renci. Velmi dobfe se uplatni v kanceldarském pro-
vozu pro diktdt a jeho prepis. Jeho konstrukcni
vlastnosti, mald vaha a rozméry, bateriové napa-
jeni, jednoduchd obsluha a bohaté prislusenstvi,
to vSe umoziiuje poufziti ve viech pfipadech, které
se v praxi vyskytnou.
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OBSLUHA
K Kazeta
Zamek kazety
2 Zdasuvka pro pripojeni sluchdtek, dalko-
vého ovlddani, vngjsiho zdroje a pfi-
davného reproduktoru
3 Zdasuvka pro pripojeni mikrofonu, ddlko-
vého ovldddni, sluchdtek
4 Nastaveni zakladni citlivosti pfi zdznamu
5 Rizeni hlasitosti snimdani
6 Ptevijeni zpét
7 Vypinaé — zrueni viech funkei
8 Snimadni — start
9 Zaznam ~ tlagitko je mozné stisknout, jen
je-li stisknuto tlagitko start (8)
10 Okénko pro indikaci chodu
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VLOZENI BATERII

Ctyfi &lanky 1,5 V typ ,Bateria 83" nebo dvé ba-
terie 3 V typ ,Bateria 233" vloite do prostoru,
ktery je pristupny po odejmuti vicka na dolnim
krytu.

Baterie vloZte dle ndértku v pfistroji — nespravnym

vloZenim mulze dojit k poskozeni pfistroje.

PRIPOJENI VNEISICH ZDROJU

Sitovy zdroj ,TESLA AYN 020" 120/220 V pfipojte

do zdsuvky (2) na zadni sténé magnetofonu.

PFi pripojeni k autobaterii 6 a7 12 V je nutné po-
uzit pripojovaciho adaptoru TESLA AYN 010 (je
doddvan jako zvlddtni prisluenstvi), ktery také

pfipojte do zdsuvky (2).
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KAZETA S PASKEM

Ve specidlni kazeté je pouzit magnetofonovy pasek
ite 3,81 mm. Kazeta typ 30" umozinuje 2x15 mi-
nut zdznam a typ ,50“ 2x25 minut. Zdznam je
dvoustopy — to znamend, Ze po previnuti pasku
v jednom sméru je nutné kazetu vyjmout, otoCit,
znovu zasunout a pokracovat ve sméru druhém.

Kazeta je opatfena okénkem, které slouzi ke kon-
trole previnutého pasku. Dojde-li pasek na konec,
at pfi zdznamu, snimdni nebo previjeni, je chod
pasku automaticky vypnut.

Diktafon nezapomefite vypnout stisknutim tlacitka

!
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VLOZENI KAZETY

Do otvoru v zadni sténé, zasunte kazetu (K) a do-
macknéte ji az zaklapne zamek kazety (1). Uvol-
néni docilite zmacknutim packy zamku smérem ke
kazeté.

Bez kazety, nebo neni-li spravné zasunuta, dikta-
fon nefunguje!

ZAZNAM
ZAZNAM MIKROFONEM

Do zasuvky (3) pfipojte mikrofon a stisknéte nej-
drive tlacitko (8) — start a pak tlacitke (9). Po
skonéeni zaznamu stisknéte tlacitko (7); tladitko
(8) a (9) se vrati do plvodni polohy. PFi zaznamu
se stary zaznam automaticky rusi — ,smazava®!

Pri zaznamu mikrofonem mizete jeho tlagitkem
ovladat posuv pdsku. Stisknutim bilého tlacitka
na levé strané mikrofonu se pasek rozbéhne, stisk-
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nutim cerveného tlaéitka na pravé strané pdsek
zastavite. Je-li chod pdsku vypnut m rofonem,
jsou tlaéitka diktafonu nedéinng!l

RIZENI UROVNE ZAZNAMU

Diktafon je vybaven automatickou regulaci Grovné
zaznamu. Je jen tieba, podle druhu zaznamu, na-
stavit zdkladni citlivost knoflikem (4) — oznadenym
cervenymi cislicemi. )

Pri bézném zdznamu natoéte knoflik na édislici ,3".
Pri diktatu v rusném prostredi Vam doporucujeme
nastavit knoflik na G&islici ,1* (minimum), a do
mikrofonu hovorte priblizné z 10 — 15 cm.

Pri zaznamu schizi &i konferenci (mikrofon umis-
téte priblizné ve stejné vzddlenosti ode vsech
ucastnikd), nastavte knoflik na é&islici ,5" (maxi-
mum).

Nastaveni zdkladni citlivosti pfi zdznamu z jinych
zdrojii (magnetofonu, rozhlasového pfijimace
atd.) si predem vyzkousejte.
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ZAZNAM Z MAGNETOFONU

Diktafon sropojte sntirou z piislusenstvi s magne-
tofonem. Do diktafonu zasunte zdstréku do zdsuv-
ky (3), na magnetofonu do zdsuvky pro rozhlasovy
prijimac. Po tomto propojeni je moziny prepis
zdznamu z magnetofonu na diktafon nebo i obrd-
ceneé.

ZAZNAM Z DIKTAFONU

Pri pfepisu z jednoho diktafonu na druhy pfi-
pojte $niru na obou pfistrojich do zdsuvky (3).

ZAZNAM Z ROZHLASOVEHO PRUIMACE

Diktafon propojte s rozhlasovym pfijimacem $nG-
rou z prislusenstvi. Na pfijimaci zasunte zdstréku
do zdsuvky pro magnetofon, na diktafonu do
zasuvky (3).
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SNIMANI

Stisknutim tlacditka start (8) zapnete snimdni za-
znamu, jeho hlasitost fid'te knoflikem (5).
Kontrolni poslech zdznamu je moiny mikrofonem.
Jeho tlaéitkem ovladdte zastaveni a posuv pasku.
K normdlnimu poslechu napf. pisafce pfi prepisu
slouzi sluchatko. Pripojte je do zdsuvky (3) nebo
(2).

Hlasity poslech je moZny skfifiovym reproduktorem
pripojenym do zdsuvky (2). Skiifikovy reproduktor
mGZe byt nahrazen jakymkoliv reproduktorem
o impedanci 25 Ohm. Na jeho pfivod je treba
odborné pripdjet tiikolikovou zdstréku (kolik 1
a 3).
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Pfipojite-li takto upraveny reproduktor do zasuvky
(3), slouzi sou¢asné jako mikrofon.

PREVIJENI ZPET

Stisknutim tladitka (6) zapnete previjeni zpét,
stisknutim tlaéitka (7) je vypnete.

A E ;

Potfebujete-li pfi zdznamu piekontrolovat nebo
opravit ¢ast namluveného textu, stisknéte tlacitko
(6), tladitko (9) — zdznam — se samocinné vypne
a pasek je previjen zpét, pokud drzite stisknuté
tladitko (6). Po jeho uvolnéni diktafon snimad
namluveny text (muZete poslouchat mikrofo-
nem). V potiebném misté stisknéte tlaéitko (9) a
muzete pokracovat v zaznamu.
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Tato funkéni vlastnost tzv. ,kratkodobé vraceni
zpét" se uplatni také pii pfepisu nadiktovaného
textu. Pisarka stisknutim tlacitka (6) muize vratit
potrebnou &ast textu zpét a ihned ve psani pokra-
covat.

DALKOVE OVLADANI

Pfi zdznamu i snimani je mozné diktafon ovladat
ddalkové. Ruéni ovlddaci tlaéitko je vestavéno
v mikrofonu AMM 100, nozni ovladani (pedal) typ
AYN 006 doddva vyrobni zavod jako piislusen-
stvi. Pfipojuje se do zdasuvky (3) nebo (2).

Je-li chod pasku vypnut ddlkovym ovldddanim, tla-
¢itka na diktafonu jsou nedéinnd.
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PRISLUSENSTVI

S diktafonem je doddvéno pfislusenstvi, jeho se-
znam je uveden na balicim listé.

magneticky mikrofon AMM 100 (slouzi sou-
casné ke kontrolnimu poslechu)

1 kazeta typ ,030“ v ochranném krytu

(doba zaznamu 2 x 15 minut)

sluchdtko se zavésem na usni boltec

Dalsi pfisluSenstvi uvedené v tomto seznamu, je
nutné objednat zvlast

@

stetoskopicky nastavec ke sluchdatku

ddlkové ovldddani noini typ AYN 006 (vyhodné
zejména pro pisarku)

pfepojovaci kabel typ AYN 030 k magnetofonu
nebo rozhlasovému prijimacdi

stojanek se 6 kusy kazet ,30" — typ AYN 001
stojanek se 6 kusy kazet ,50“ — typ AYN 002
pohotovostni brasna typ AYN 005

sitovy napdjeci zdroj typ AYN 020

120/220 V/50/60/Hz ve skiifice s reproduktorem
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TECHNICKE UDAIJE

Stredni rychlost posuvu pdsku 3 cm/sec

Doba zdznamu pro 1 kazetu
typ 30"

typ 50"
Napdjeni — 4 ¢élanky

nebo 2 baterie

Doba provozu s jednou
sadou baterii

Frekvenéni rozsah

Odstup rusivych napéti
Vystupni vykon

Rozméry diktafonu

Rozméry kazety

Vaha diktafonu (bez baterii)
Vdaha kazety

2 x 15 minut
2 x 25 minut

1,5 V ,Bateria typ 83"
nebo typ R 14 dle IEC

3 V ,Bateria typ 233"
nebo typ 2 R 14 dle IEC

8 hod.

150 Hz az 4 kHz
—40 dB

120 mW

212 x 135 x 53 mm
100 x 58 x 12 mm
cca 1,2 kg

cca 60 gr
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1031/6809/10 m MTZ 401
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